评标标准
一）报价评分（满分50分）
	序号
	评审因素
	分值
	考评的主要内容（评分细则）

	1 
	价格
	50分
	价格得分=（评标基准价/投标报价)*50
评标基准价（即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）


二)、商务评分（满分20分）
	序号
	评审因素
	分值
	考评的主要内容（评分细则）

	1
	售后服务方案分
	3分
	投标人售后服务承诺及质量保障措施情况：一般：0.1～1分，良好：1.1～2分，优秀：2.1～3分，由评标委员会在打分前根据投标人售后服务承诺书的质保期、供货时间、接到故障通知后到达现场时间、处理好故障时间、免费培训方案、售后服务机构营业执照设置情况、零配件优惠措施、其它优惠条件等内容集体讨论并确定各投标人所属档次，然后评标委员会成员在各档次内独立打分。

	2
	企业信誉分
	12分
	1、投标人提供ISO/IEC27001：2013信息安全管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书，每个证书得1分，共计2分。(需提供证书原件及网上查询页核查，否则不得分)
2、获2010年以来国家工商行政管理总局颁发的守合同重信用企业证书（连续6年）的得2分；没有的不得分（需提供网上公示页）。(需提供证书原件及网上查询页核查，否则不得分)
3、投标人获得中国环境标志产品认证证书且投标供应商必须在财政部、环保部环境标志产品采购清单内（第十六期、第十七期、第十八期、第十九期、第二十期、第二十一期）连续六期的得1分（原件审查），未连续的不得分。
4、投标人获得中国质量认证中心颁发的《能源管理体系认证证书》的得1分（原件审查）。(需提供证书原件及网上查询页核查，否则不得分)
5、投标单位具有助理工程师（含）及以上技术人员证书：具有15人以上得1分，15人以下（含）得1分。（提供技术人员证书及社保证明复印件，原件备查）
6、投标人获得《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011认证证书:五星级的得2分，四星级的得1分，三星级的得0.5分。提供证书网站查询截图，没有的不得分（需提供北京五洲天宇认证中心网上查询页）
7、投标人获得中环联合认证中心有限公司颁发的绿色供应链四星级评价证书的得3分，没有的不得分。(需提供证书原件及网上查询页核查，否则不得分)

	3
	投标人对社会贡献情况
	1分
	依据投标缴纳税收情况，提供缴纳税收完税证明:第1名得0.5分，第2名得0.3分，第3名得0.2分，其他得0.1分，未提供的不得分

	4
	投标人缴纳社保情况
	1分
	依据投标缴纳社保情况，提供缴纳社保金额凭证及人员花名册数量:第1名得0.5分，第2名得0.3分，第3名得0.2分，其他得0.1分，未提供的不得分

	5
	业绩分
	3分
	1、投标人提供2015年以来500万元以上投标产品密集架项目成功案例，每提供一份得1分，本项满分3分。（须提供中标项目网上公示网、中标通知书、合同复印件）原件备查。


三)、技术评分（满分30分）
	序号
	评审因素
	分值
	考评的主要内容（评分细则）

	1
	设计方案
	3分
	投标人产品设计方案情况（平面布置图，单体结构图、效果图的完整性）和技术先进性。一般：0.1～2分，良好：2.1～4分，优秀：4.1～6分

	2
	产品技术水平及成熟度
	8分
	1、投标人获得省级以上（含省级）科技系统金属家具工程技术研究中心证明文件的得2分。
2、投标人获得省级人民政府颁发的科学技术进步奖2分。（提供网上公示页）
3、投标人提供有效期内的知识产权管理体系认证证书的得 2分，没有的不得分。（(需提供证书原件及网上查询页核查，否则不得分)
4、投标人获得中国质量协会颁发的全国质量标杆企业得2分，没有不得分。

	4
	产品合格情况
	2分
	1、投标人提供带CMA、ILAC MRA、CNAS标识 金属表面纳米抗菌静电喷涂有效期内的检测报告(检测结果：大肠杆菌抗细菌率大于99%、葡萄球菌抗细菌率大于94%)的得1分，没有的不得分。（复印件加盖公章、原件核查）（满分 1分）
2、提供投标产品密集架国家级有效期内的检验报告的得1分，最高分为1分（复印件加盖公章、原件核查）

	5
	样品的工艺、质量、功能情况
	17分
	评委根据投标人所提供的实物样品及功能进行打分（开标时按技术要求逐条进行现场评审）：
一档：符合招标文件技术规格及技术参数性能配置要求，技术先进，工艺考究，美观、实用，结实、耐用及功能要求；11,4～17分
二档：基本招标文件符合技术规格及技术参数性能配置要求，技术一般，工艺一般，美观一般、实用一般，不够结实、耐用及功能要求；5.7～11,3分
三档：不符合招标文件技术规格及技术参数性能配置要求，技术一般，工艺较差，不够美观、实用，不结实、耐用及功能要求。0.1～5.6分


总得分= 一+二+三
以上资质证书均需提供原件备查，否则不得分。
投标人需按招标文件技术要求的提供：铝合金路轨（大于或等于300mm）、搁板、侧板（大于或等于300mm）、底盘传动系统1套、双环三级管理豪华锁1把，未提供样品或提供样品不符合技术要求的投标无效。
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